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ARGATOP E 50

Argamassa de reparo.

Caracteristicas:

O Argatop E 50 é uma argamassa monocomponente para reparos estruturais rdpidos com alto desempenho.
Excelente trabalhabilidade e tixotropia adequada para reparos em superficies verticais, com agente adesivo
integrado e inibidor de corrosao.

Vantagens:

-Otima aderéncia sob o substrato
-Boa trabalhabilidade

-Contém agente inibidor de corrosdo
-Facil aplicacdo

-Secagem rapida

‘N3o necessita de primer

Dados técnicos:

Funcdo principal: Argamassa de reparo
Base quimica: Cimento, areia e aditivos

Resisténcia a compressdo 1 dia: |> 15 MPa

Resisténcia a compressdo 7 dias:|> 50 MPa

Aderéncia: > 1,0 MPa

Rendimento: Aprox. 2 kg/m?/mm

Embalagem e armazenagem:

Produto monocomponente: saco de 25 kg
Deve ser armazenado longe do sol, calor, umidade e intemperismo.

Preparo da area:

e Apicoar a superficie da area de reparo, removendo materiais ndo aderidos;

e (Caso seja necessario tratamento anticorrosivo para armaduras, utilizar Repartop Protecdo (solicitar
informacgdes a drea técnica);

e Adrea aser aplicada deve estar limpa, seca, integra, livre de poeiras, éleos e demais agentes
contaminantes em toda a sua profundidade.

Preparo do material:

e Misture o Argatop E50 com 15% de agua, com o auxilio do misturador de baixa rotagao;
e Nas areas a serem reparadas, o material deve ser aplicado com auxilio da desempenadeira;
e A espessura por camada deve ser de no minimo 6 mm e no maximo 25 mm por camada.

Av. Frederico Augusto Ritter, 3670 | Distrito Industrial | Cachoeirinha - RS | vendas@builder.ind.br | www.builder.ind.br




"Builder® FT N2024

QUIMICA PARA CONSTRUIR
Rev.: 02 Jun/21

IMPORTANTE: Nao ultrapassar 50 mm por operagao. O material ndo devera ser aplicado em dimensdes
maiores que 50 cm sem uso de armadura complementar. A relacdo das areas reparadas sem armadura
devera ser limitada a 1:1,5 vezes.

Validade:
9 meses a partir da data de fabricacdo, quando respeitadas as condi¢des de armazenagem.

Seguranga:

Produto ndo perigoso segundo os critérios da regulamentacdo de transporte.

Requer utilizacao dos EPI's adequados ao manuseio:

Luvas, uniforme (calca comprida e camisa de manga longa), botas de borracha, mdscara de protegao e

oculos de protecao.

Para mais informacgGes de seguranca, consulte a FISPQ dos produtos.
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