"Buudel'@ FT Ne051

QUIMICA PARA CONSTRUIR
Rev.: 02 Jun/21

BUILDERMIX B 150

Aditivo plastificante para concreto semisseco.

Caracteristicas:

- Melhora a aparéncia do bloco de concreto;

- Melhora a coesao do concreto, reduzindo a quebra;
- Facilita a compactacao do concreto;

- Reduz a permeabilidade;

- Reduz o desgaste da maquina.

Indicagao:

O Buildermix B 150 é recomendado para concreto semisseco, utilizado para fabricagcdo de artefatos de concreto
vibro-prensados, como pavimentos intertravados (pavers), blocos de concreto, tubos etc. Atua como um
lubrificante das particulas do concreto facilitando a compactac¢do e promovendo um aumento da resisténcia a
compressdo e reducdo da permeabilidade do concreto.

Dados Técnicos:

Funcao principal: Plastificante para concreto semisseco
Aspecto: Liquido

Cor: Amarelo transparente

pH: 8al0

Densidade a 25°C: 1,00 a 1,05 g/mL

Faixa de dosagem: Min. 0,2% Max. 0,8%

Embalagem e Armazenagem:
Bombona de 50 Kg.

Bombona de 200 Kg.
Container de 1000 Kg.

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor,
alimentos e bebidas. Evitar contato com acidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de criangas. As
embalagens ndo podem ser reutilizadas.

Aplicagao:

O Buildermix B 150 pode ser adicionado junto com a agua da mistura para facilitar a dispersdo do aditivo e
garantir um concreto mais homogéneo. E necessaria a utilizacdo de equipamento de dosagem adequado. Os
tempos de mistura e as especificacdes com respeito a producdo, trabalhabilidade e cura também devem ser
observados. Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilizacdo em grande escala.

Validade:
12 meses a partir da data de fabricacdo, quando respeitadas as condi¢des de armazenagem.

Seguranca:
Requer utilizacdo dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e dculos de protecgao.
Em caso de ventilagdo insuficiente, use protec¢do respiratoria.
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Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de
protecdo facial, sapatos e oculo de seguranca. Manter o produto fora do alcance de criancas e animais
domésticos. Em ambientes fechados ou de pouca ventilacdo, obrigatdrio garantir a renovacdo do ar através de
ventilacao for¢cada durante a aplicacao e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a regido
com agua e sabdo neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com agua potavel em abundancia por no
minimo 15 minutos e procurar orientacdo médica. Eventual irritagdo da pele, olhos ou ingestdo do produto,
procurar orientacdo médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e
procure auxilio médico imediatamente.

Elaborado por: Jeniffer Rodrigues Data: 08 de setembro de 2020
Revisado por: Mateus Rorato Data: 07 de junho de 2021
Aprovado por: Fabio André Viecili Data: 07 de junho de 2021

Av. Frederico Augusto Ritter, 3670 | Distrito Industrial | Cachoeirinha - RS | vendas@builder.ind.br | www.builder.ind.br




