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CONTROLMIX 85

Aditivo para controle de hidratacdo no cimento.

Caracteristicas

No estado fresco, confere as seguintes caracteristicas:

-Contribui para o controle do concreto em temperaturas elevadas;
-Permite o fornecimento de concreto em longas distancias;
-Possibilita a estabilizacdo e uso do concreto retornado para a central;
-Reduz a quantidade de residuos descartados;

‘Reduz o consumo de agua de lavagem das betoneiras ao final do dia.

No estado endurecido, confere as seguintes caracteristicas:
-Diminui a incidéncia de juntas frias durante a concretagem;
‘Melhora a resisténcia a compressdo aos 28 dias;

-Pode reduzir as resisténcias iniciais;

‘N3o promove a corrosdo do ago de reforgo do concreto.

Indicacao

Controlmix 85 é recomendado para todos os tipos de concreto onde se pretende controlar o tempo de pega de
forma moderada ou estendida. Pode ser usado também em concretos brancos, coloridos e em concretos
arquitetonicos.

Dados Técnicos

Aspecto: Liquido
Cores: Incolor a amarelado
Funcgdo: Controlador de hidrata¢do do cimento
pH: 5a7
Densidade a 25°C: 1,07 a 1,10 g/ml
Faixa de dosagem: Min. 0,2% Max. 1,0%
Aplicagao

Controlmix 85 pode ser adicionado ao concreto durante o processo de carregamento ou a qualquer momento
antes do inicio da pega do cimento.

E necessaria a utilizacdo de equipamento de dosagem adequado. Os tempos de mistura e as especificacdes com
respeito a produgdo, trabalhabilidade e cura também devem ser observados.

Recomendamos que testes preliminares sejam executados antes da utilizacdo em grande escala.

Embalagem e Armazenamento
Bombona de 220 Kg
Container de 1102 Kg

Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor,
alimentos e bebidas. Evitar contato com acidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de criancas.
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Validade
12 meses a partir da data de fabricagao, quando respeitadas as condi¢Ges de armazenagem.

Seguranga:
Requer utilizagado dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e dculos de protecgao.
Em caso de ventilagdo insuficiente, use protecdo respiratoria.

Antes de iniciar os trabalhos consultar a FISPQ dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e mascara de
protecdo facial, sapatos e dculo de segurancga. Manter o produto fora do alcance de criancgas e animais domésticos.
Em ambientes fechados ou de pouca ventilagdo, obrigatério garantir a renovacdo do ar através de ventilagdo
forcada durante a aplicagdo e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a regido com agua e sabdo
neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com 4gua potdvel em abundéancia por no minimo 15 minutos e
procurar orientacdo médica. Eventual irritacdo da pele, olhos ou ingestdo do produto, procurar orientagdo médica,
informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestdo, ndo induza o vomito e procure auxilio médico
imediatamente.
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