A gente
sabe onae

ADITIVOS

PARA CONCRETO
E ARGAMASSA

(51) 3471.1289 9 Av. Frederico Augusto Ritter, ' B llilde'.®
(51) 3360.3888 = 3670 | 3680 '

A GENTE SABE ONDE PISA




ADITIVOS PARA CONCRETO E ARGAMASSA

SISTEMA DE ARGAMASSA ESTABILIZADA

Composto por aditivos incorporadores de ar e
inibidores de hidratacédo do cimento que propor-
cionam leveza, melhoram a trabalhabilidade e
promovem um aumento, predeterminado, do
tempo para aplicacdo da argamassa na obra.
Compativel com todas as classes de cimento
Portland, sendo sempre necessario estudos
preliminares em laboratorio.

BUILDERMIX B PLASTIFICANTE PARA CONCRETO SEMI SECO

Promove uma melhor compactacéo do concreto
vibro-prensado, proporcionando aumento da
resisténcia a compressao e reducéo da permea-
bilidade. Reducédo do desgaste da matriz facil-
itando a desforma e melhorando o acabamento
superficial da peca. Indicado para artefatos de
concreto, como pavimentos intertravados,
blocos de concreto, lajes alveolares, tubos e etc.

INIBIDOR DE HIDRATACAO DO CIMENTO

Controla o inicio da pega do cimento, o que
ajudara em entregas de concreto com longo
tempo de percurso e/ou descarga, contribui para
controlar o pico de calor de hidratacdo em con-
cretos com alto consumo de cimento. Com
esses aditivos também € possivel reduzir os
residuos de concreto e o consumo de agua para
lavagem do baléo (lastro).
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ADITIVOS PARA CONCRETO E ARGAMASSA

BUILDERSET

ADITIVO ACELERADOR DE ENDURECIMENTO

Aditivo acelerador de endurecimento desenvolvido para concretos convencionais € bombeaveis
que necessitem menores tempos de endurecimento, alta resisténcia inicial e tempos de pega
especialmente curtos. Sua utilizacdo diminui, significativamente,o tempo de utilizagcdo de formas
e escoramentos.

BUILDERMIX 1

IMPERMEABILIZANTE LiQUIDO

Visa impedir a absorcdo de agua por tensao superficial nos poros da pasta de cimento, que causa
o efeito de “puxar pra dentro” a agua por sucg¢édo capilar. Seu desempenho depende muito se a
presséo aplicada a agua for baixa, como no caso de chuvas, ou de ascensao capilar, ou se houver
uma pressao hidrostatica aplicada, como no caso de estruturas de fundagdes em solo com nivel
freatico alto.

BUILDERMIX SP

SUPERPLASTIFICANTE TIPO |

Chamado de aditivo redutor de dgua de alta eficiéncia, por ser capaz de reduzir o teor de agua de
duas a trés vezes, em um dado traco de concreto, quando comparado a aditivos plastificantes
tradicionais. Seu efeito de manutencéo da trabalhabilidade, no entanto € menor. Proporciona ao
concreto fluido e boa trabalhabilidade, sem causar exsudacao excessiva ou retardamento de
pega. Sao produtos que apresentam um bom custo-beneficio para determinada trabalhabilidade,
robustos e de facil manipulacgéo.

BUILDERMIX MV

MODIFICADOR DE VISCOSIDADE

Em concretos com alta fluidez ou com falta de finos, aumentam a coesao da mistura promoven-
do a reducdo dasegregacao. Tambéem facilitam o bombeamento do concreto. Indicado para con-
cretos autodensaveis, grautes e caldas de cimento.
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ADITIVOS PARA CONCRETO E ARGAMASSA

LINHA COMPLEMENTAR

PHYTOS

DESMOLDANTE VEGETAL

Apresenta excelente caracteristica de viscosidade para aplicagdo em formas de concreto, man-
tendo uma pelicula uniforme sobre a superficie da forma, protegendo a mesma do contato com
a agua, o que prolonga sua vida Util, assim como impede a aderéncia do concreto a forma, per-
mitindo uma superficie da acabamento extremamente lisa.

CURATOP PR

AGENTE DE CURA

Sao produtos formadores de pelicula que reduzem a perda de dgua por evaporacgéo, favorecendo
assim a hidratagcdo do cimento. Os produtos de coloragdo clara, também proporcionam uma
reducdo da absorcéo de calor por parte do concreto, contribuindo também para a reducdo da
fissuracao.

EMPRESAS PARCEIRAS

CONCRETUS"

Em obras que necessitem reparos estruturais, reforgco ou
mesmo recuperagao, a CONCRETUS, oferece uma extensa
lista de ensaios que podem aucxiliar no diagnéstico dos prob-
lemas existentes na estrutura, subsidiar os projetistas com
informagdes para a correta andlise dessas manifestagoes
patodgicas, e qual a técnica e os materiais mais adequados
para a recomposig¢ao da estrutrua a sua condigao de servigo.
Dentre os ensaios mais utilizados para avaliacao e diagnosti-
co de problemas em pisos industriais estao:
Aderéncia superficial, Aderéncia de revestimentos, Pacome-
tria, Esclerometria, Termografia, Potencial de corrosao,
Absorcao, Carbonatagao e Extragao.
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REPARCON

Em obras de recuperagao de pisos industriais é importante
salientar que toda a intervengao depende da eficacia do diag-
nostico durante a etapa de inspegao, a fim de entender a
complexidade dos fenémenos fisicos que estao ocorrendo
na estrutura e foram determinantes para o surgimento das
manifestagoes patologicas. A partir desse entendimento, do
conhecimento dos materiais e técnicas de aplicacao de cada
produto, e das condi¢des de execucao impostas pelo cliente,
a Reparcon pode desenvolver o projeto de recuperagao, a
especificacdo de materiais que melhor atendam a esses
requisitos, apresentando também os critérios para controle
desse processo, assim como o plano de inspeg¢ao periédica e
manutenc’ao preventiva.
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i1 AT
QUEM SOMOS

A Builder € uma empresa especializada em produtos quimicos para construgao, que investe
continuamente na pesquisa e no desenvolvimento de solugdes otimizadas e customizadas,
com o melhor custo-beneficio de producéo e aplicacdo. Instalada em Cachoeirinha/RS, a
Builder, proporciona aos seus clientes um suporte técnico e atendimento logistico diferencia-
do, sendo a industria com a mais completa linha de revestimentos para pisos industriais fabri-

cados no Rio Grande do Sul, além de uma ampla linha de aditivos para concreto e argamassa.

RAMOS DE ATUACAO
- Revestimento epoxi - Endurecedor de superficie
- Revestimento uretanico - Cristalizante
- Revestimento cimenticio - Tratamento superficial de piso
- Membrana de poliuretano - Material para reparo e protecao de estruturas
- Pintura industrial - Grout
- Endurecedor cimenticio - Aditivo para concreto e argamassa

(51) 3471.1289 Av. Frederico Augusto Ritter, 3670 | 3680 ' Bllilder®
(51) 3360.3888 oad  www.builder.ind.br '

A GENTE SABE ONDE PISA



