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BUILDERCOAT MULTI  
Resina epóxi bicomponente de viscosidade média para aplicação profissional em sistemas de alto desempenho 
 

Características 
 . Pode ser utilizada pura como imprimação  
 . Permite a adição de cargas para formulação de diferentes apresentações. 
 . Média viscosidade, boa fluidez e penetração no concreto 
 

Aplicações 
Indicada para aplicação profissional de diversas soluções, como: 
. Lábio polimérico 
. Estucamento epóxi 
. Argamassa epóxi 
. Sistemas multilayer 
 

Vantagens 
. Secagem rápida, otimizando o tempo de obra 
. 100% sólidos — não retrai após cura 
. Zero VOC (compostos orgânicos voláteis) — produto ambientalmente seguro 
. Embalagem econômica, ideal para dosagem e aplicação em obra 

 
Dados Técnicos: 
 

Função: Resina para imprimação e regularização 
Base química: Epoxi 
Dureza shore D (24h) 50 
Dureza shore D (7dias) 75 
Densidade (25ºC) 1,48 g/cm³ ± 0,05 
Pot life (25ºC) ~ 40min 
Liberação para trafego leve (25ºC) 24 horas 
Liberação pra trafego pesado (25ºC) 48 horas 

 
Aplicação 
Uso restrito a aplicadores profissionais 
Este produto deve ser fracionado e preparado diretamente em obra, exigindo conhecimento técnico e experiência 
na aplicação de sistemas epóxi. 
Não indicado para uso doméstico ou por aplicadores não treinados. 

 
Requisito do substrato: 
A superfície que receberá o BUILDERCOAT MULTI deve estar limpa, seca e isenta de materiais soltos, graxas, óleos 
ou outras substâncias que possam impedir a penetração e aderência do material ao substrato. 
Temperatura de aplicação deve estar entre 10ºC a 35ºC. 
 
Uso como primer: 
Homogeneizar a parte A do kit 
Misturar a parte B do kit à parte A por aproximadamente 1 minuto ou até a completa homogeneização do 
material. 
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Aplicar 350g/m² a 550g/m², com auxílio de pincel, rolo ou rodo. 
Verifique se o substrato se apresenta completamente selado antes de aplicar a capa. Se necessário, faça mais 
demãos. 
O revestimento de capa pode ser aplicado assim que ocorrer a secagem ao manuseio, aproximadamente 6 horas 
à 25ºC (55% UR) 
 
Como argamassa de regularização, lábio polimérico e multilayer 
 
Realizar testes preliminares para definir o tipo e a dosagem de carga mais adequados. 
O rendimento, acabamento e desempenho serão influenciados pela natureza e quantidade da carga adicionada. 
Manter a proporção e forma de mistura das Partes A e B conforme indicado para uso como primer. 
 

Embalagem e Armazenamento 
Kit de 23,80 kg  
Proporção da mistura: 85 parte de A para 15 parte de B. 
 
Buildercoat Multi Parte A – 20,23 kg 
Buildercoat Multi Parte B – 3,57 kg 
 
Manter as embalagens fechadas em local coberto, ventilado, seco, longe das intempéries, fontes de calor, 
alimentos e bebidas. Evitar contato com ácidos e oxidantes. Armazenar longe do alcance de crianças. As 
embalagens não podem ser reutilizadas. 

 

Validade 
12 meses a partir da data de fabricação, quando respeitadas as condições de armazenagem. 
 

Transporte 
Parte A 
Código ONU: 3082 
Classe de Risco: 9 
Número de Risco: 90 
Grupo de embalagem: III 
Nome apropriado para embarque: SUB. APRESENTAM RISCO P/ MEIO AMBIENTE, LÍQUIDAS N.E 
 
Parte B 
Código ONU: 2735 
Classe de Risco: 8 
Número de Risco: 80 
Grupo de embalagem: III 
Nome apropriado para embarque: AMINAS CORROSIVAS LÍQUIDAS, N.E. 
 

Segurança 
Requer utilização dos EPI's adequados ao manuseio: Luvas e botas de borracha, e óculos de proteção. Em caso de 
ventilação insuficiente, use proteção respiratória. 
Antes de iniciar os trabalhos consultar a FDS dos produtos. Utilize EPI's adequados como luvas e máscara de 
proteção facial, sapatos e óculo de segurança. Manter o produto fora do alcance de crianças e animais domésticos. 
Em ambientes fechados ou de pouca ventilação, obrigatório garantir a renovação do ar através de ventilação 
forçada durante a aplicação e secagem do produto. Em caso de contato com a pele, lavar a região com água e 
sabão neutro. No caso de contato com os olhos, lavar com água potável em abundância por no mínimo 15 minutos 
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e procurar orientação médica. Eventual irritação da pele, olhos ou ingestão do produto, procurar orientação 
médica, informando sobre o tipo de produto. Em caso de ingestão, não induza o vômito e procure auxílio médico 
imediatamente. 
 
 

Elaborado por: Eliza Cerato Confortin – Gerente Industrial  Data: 08 de outubro de 2025 
Revisado por: Maxwell Klein Degen – Assistente Técnico   Data: 08 de outubro de 2025 
Aprovado por: Fábio André Viecili – Diretor Executivo   Data: 09 de outubro de 2025 
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